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Die EU-Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG*1 dient der Scha�ung eines europaweit einheitlichen, rechtlichen Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte. Auch Infrarotheizungen werden in diesem Zusam-
menhang endlich erfasst und geregelt. Die Verordnung 2015/1188*2 konkretisiert im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie die zulässigen Rahmen-
bedingungen für den Betrieb einer Infrarotheizung als Einzelraumheizung.

Ab dem 1. Januar 2018 müssen Infrarotheizungen mit über 250 Watt Nennleistung*3 bei ortsfester Montage*3 immer mit
bestimmten Steuerungskomponenten zusammen verkauft werden, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Folgende Kombinationen aus Welltherm Infrarotheizungen und Welltherm Funk-Steuerungskomponenten erfüllen die Richtlinien
und reduzieren Ihren Stromverbrauch:

Legende:

DE00000: Funkthermostat DE Farbdisplay
DE00001:  Funkthermostat X3D Minor 1000
DE00010: Funkempfänger X3D
DE00011: Funk-Steckdosenempfänger X3D
DE00021: Funk-Ö�nungsmelder DO BL TYXAL X3D
DE00020: GatewayTYDOM 1.0

Gerne beraten wir Sie bei der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten - sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Der Verkauf einzelner Infrarotheizungen ist ab dem 01. Januar 2018 EU-weit nicht mehr zulässig. Der Gesetzgeber möchte damit den 
e�zienten Einsatz von Infrarotheizungen fördern und Energieverschwendung vermeiden. Die Welltherm GmbH als Vorreiter e�zienter 
Infrarotwärme begrüßt ausdrücklich das ökologische Engagement der Europäischen Union und ist stolz darauf von Anfang an die
gesetzlichen Anforderungen durch ein breites Angebot an Steuerungskomponenten zu erfüllen.

*1: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign/oekodesign-richtlinie
*2: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015R1188
*3: Es existieren abweichende Regelungen für bewegliche und ortsfeste Heizungen mit weniger und mehr als 250 Watt Nennleistung.
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Hinweise:

- Die Kombination „Minor 1000 + Ö�nungsmelder“ muss um den
 TYDOM ergänzt werden (Programmierung erforderlich).

-  Wird der Ö�nungsmelder und das Gateway TYDOM verwendet,
 erhöht sich das energetische Einsparpotential zusätzlich.  




