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Badheizkörper Metall weiß

Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: BP Metal

Farbe: weiß, RAL 9003

Oberfl äche: seidenmatt

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl Bügel

BPPB0550 weiß, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 120,0 x 1,7 550 2,4 14,1 1

BPPB0660 weiß, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 150,0 x 1,7 660 2,9 18,7 2

BPPB0850 weiß, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 180,0 x 1,7 850 3,7 23,3 3
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Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: BP Metall

Farbe: anthrazit, RAL 7016

Oberfl äche: seidenmatt

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Badheizkörper Metall anthrazit
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Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl Bügel

BPMA0550 anthrazit, RAL 7016 seidenmatt 60,0 x 120,0 x 1,7 550 2,4 14,1 1

BPMA0660 anthrazit, RAL 7016 seidenmatt 60,0 x 150,0 x 1,7 660 2,9 18,7 2

BPMA0850 anthrazit, RAL 7016 seidenmatt 60,0 x 180,0 x 1,7 850 3,7 23,3 3
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Der Klassiker im Bad:
Konventionelle Badradiatoren mit intelligenter Steuerung

Wer im Bad auf traditionelle Badheizkörper zurückgrei-

fen möchte, kann dennoch technische Akzente setzen. 

Alle Welltherm Badradiatoren sind mit einem Heizelement 

Typ Rondo NG ausgestattet, der eine integrierte und in-

telligente Steuerungseinheit besitzt. Dieses hochwertige 

Regelgerät erfüllt die Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG

im vollen Umfang. Es ermöglicht eine einfach zu bedie-

nende Regelung der Badezimmerheizung bzw. des Hand-

tuchtrockners. Gemessen wird die Temperatur im Inne-

ren des Heizstabes durch einen integrierten NTC-Sensor. 

Diese Temperatur ist praktisch gleichzusetzen mit der 

Ober fl ächentemperatur des Heizkörpers / Handtuch-

trock ners. Am Regelgerät können Sie durch die +/- Tasten 

in 5 °C-Schritten Ihre Wunschtemperatur pro blemlos ein-

stellen. 

Durch eine optional erhältliche Fernbedienung können Sie 

zusätzlichen Bedienkomfort genießen und  Ihre Raumtem-

peratur individuell programmieren.

Komfort:

• Temperaturwahl:  durch +/- Tasten in 5 °C-Schritten

• Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C

• 2 h Boostfunktion

• Integrierte Memoryfunktion  

• Optionale Fernbedienung für Lot 20 Konformität

• Individuelle Programmierung
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Technische Daten:

Badradiator Typ NG

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A)

CWA0508 50,0 x 80,0 300 1,3

CWA0512 50,0 x 120,0 600 2,6

CWA0515 50,0 x 150,0 600 2,6

CWA0518 50,0 x 180,0 900 3,9

Front: Metall, lackiert

Modell: Badradiator Typ NG

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016

Oberfl äche: glanz

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Rondo NG

Anschlussleitung: 1200 mm, weiß

Schukostecker: ja
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Bild fehlt

Technische Daten:

Modell: Rondo NG

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Rondo NG

Anschlussleitung: 1200 mm, weiß

Schukostecker: ja

Heizstab Rondo NG

Artikelnummer Farbe Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A)

NGW0300 weiß 1,2 x 37,0 300 1,3

NGW0600 weiß 1,2 x 56,0 600 2,6

NGW0900 weiß 1,2 x 76,0 900 3,9

NGC0300 chrom 1,2 x 37,0 300 1,3

NGC0600 chrom 1,2 x 56,0 600 2,6

NGC0900 chrom 1,2 x 76,0 900 3,9

Artikelnummer Farbe Format (cm)

NGFB001 weiß 13,6 x 4,8 x 2,1

Fernbedienung
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Modell: Heizstab Badradiator

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Konstantheizstab

Anschlussleitung: 1200 mm, weiß

Schukostecker: ja

Technische Daten:

Heizstab Konstant

Artikelnummer Oberfl äche Kappe Format (mm) Leistung (W) Stromstärke (A)

HCC090100 weiß 12,0 x 300,0 100 0,4

HCC090150 weiß 12,0 x 300,0 150 0,7

HCC090200 weiß 12,0 x 350,0 200 0,9

HCC090250 weiß 12,0 x 350,0 250 1,1

HCC090300 weiß 12,0 x 350,0 300 1,3

HCC090400 weiß 12,0 x 415,0 400 1,7

HCC090501 weiß 12,0 x 450,0 500 2,2

HCC090600 weiß 12,0 x 550,0 600 2,6

HCC090701 weiß 12,0 x 550,0 700 3,0

HCC090800 weiß 12,0 x 650,0 800 3,5

HCC090900 weiß 12,0 x 710,0 900 3,9

36 | Badezimmer | Heizstab Konstant
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Modell: Heizstab Badradiator

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Konstantheizstab

Anschlussleitung: 1200 mm, weiß

Schukostecker: ja

Technische Daten:

Artikelnummer Oberfl äche Kappe Format (mm) Leistung (W) Stromstärke (A)

HCC061430 chrom 12,0 x 300,0 100 0,4

HCC061431 chrom 12,0 x 300,0 150 0,7

HCC061432 chrom 12,0 x 350,0 200 0,9

HCC061433 chrom 12,0 x 350,0 250 1,1

HCC061434 chrom 12,0 x 350,0 300 1,3

HCC061435 chrom 12,0 x 415,0 400 1,7

HCC061436 chrom 12,0 x 450,0 500 2,2

HCC061437 chrom 12,0 x 550,0 600 2,6

HCC061438 chrom 12,0 x 550,0 700 3,0

HCC061439 chrom 12,0 x 650,0 800 3,5

HCC061440 chrom 12,0 x 710,0 900 3,9

Badezimmer | Heizstab Konstant | 37

B
a

d
ez

im
m

er



B
a

d
ez

im
m

er

38 | Badezimmer | Elektro Fußbodenheizung



Modell: Netzheizmatte

Ausführung: gesticktes Heizkabel

Dicke: 3,2 mm

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X7

Schutzklasse: I

Anschlussleitung: 3000 mm

Befestigung: selbstklebend

Artikelnummer Fläche (m²) Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg)

FBF0150 1,0 50,0 x 200,0 150 0,7 0,8

FBF0225 1,5 50,0 x 300,0 225 1,0 1,0

FBF0300 2,0 50,0 x 400,0 300 1,3 1,2

FBF0375 2,5 50,0 x 500,0 375 1,6 1,4

FBF0450 3,0 50,0 x 600,0 450 2,0 1,6

FBF0525 3,5 50,0 x 700,0 525 2,3 1,8

FBF0600 4,0 50,0 x 800,0 600 2,6 2,0

FBF0675 4,5 50,0 x 900,0 675 2,9 2,3

FBF0750 5,0 50,0 x 1000,0 750 3,3 2,4

FBF0900 6,0 50,0 x 1200,0 900 3,9 2,9

FBF1000 7,0 50,0 x 1400,0 1050 4,6 3,3

FBF1200 8,0 50,0 x 1600,0 1200 5,2 3,8

FBF1300 9,0 50,0 x 1800,0 1350 5,9 3,9

FBF1500 10,0 50,0 x 2000,0 1500 6,5 4,5

FBF1600 11,0 50,0 x 2200,0 1650 7,2 5,0

FBF1800 12,0 50,0 x 2400,0 1800 7,8 5,5

Elektro Fußbodenheizung
Technische Daten:
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Zubehör & 
Sonderanwendungen

Smart steuern – 
effi  zient heizen

hen fünf Betriebsarten zur Verfügung (Komforttempera-

tur, Nachtabsenkung, Partyfunktion, Frostschutz und ein 

Ausschalter). 

In Verbindung mit dem Router Typ DE00020 und der da-

zugehörigen App-Steuerung oder den Öff nungsmeldern 

Typ DE00021 können weitere Komponenten leicht inte-

griert und somit Ihre Betriebskosten reduziert werden.  

Unsere programmierbare Funkthermostat-Serie Typ DE 

erfüllt alle Voraussetzungen für einen Ökodesign Richt-

linien konformen Betrieb Ihrer Elektroheizungsanalage. 

Die Serie DE besticht durch eine einfache Installation und 

ein kinderleichtes Handling. Aufwändige Renovierungs-

maßnahmen zur Leitungsverlegung werden vermieden, 

das spart Zeit und Kosten. Das Thermostat verfügt über 

eine Wochen- und Tagesprogrammierung, zusätzlich ste-
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Funkthermostat
Technische Daten:

Komfort:

• Bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer bei normalem 

Gebrauch

• Schnelle und einfache Bedienung über den zentralen 

Drehschalter

• Option: Steuerung per Smartphone & Tablet

• Wochen-, Frostschutz- und Partyprogramm

• Programmierungsintervall in Halbstundenschritten

• Vollautomatische Sommer-/Winterzeitanpassung

• Anzeige des Stromverbrauches (kWh) der 

zugeordneten Heizgeräte

• Feste Wandmontage oder als Standmodell mittels 

mitgeliefertem Stecksockel 

• Memoryfunktion bei Batterieaustausch 
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Funkübertragung: bidirektional

Protokoll: X3D

Frequenz: 868 MHz

Reichweite: bis zu 300 m im Freifeld

Temperaturanzeige: in 0,1 °C Schritten

Temperatureinstellbereich: +5 °C… +30 °C

Betriebstemperaturen: 0 °C… +40 °C

Steuerungsart: P + I (Proportional & Integral)

Schalthysterese: 0,2 bis 1 K

Schutzart: IP30

Schutzklasse: Klasse III, gemäß EN60730-1

Betriebsspannung: zwei Lithium- Batterien, Typ 1,5 V LR03/AAA

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Farbe Display: 3- farbig (grün, orange, rot)

App Steuerung: ja

Normen: EN60730-1 (Nov. 2000), EN55014-1 (1997), EN55014-2 (2000)

Artikelnummer Modell Format (cm)

DE00000 Funkthermostat Typ DE 13,5 x 8,1 x 2,2

42 | Zubehör | Funkthermostat
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Funkempfänger
Technische Daten:

Funkübertragung: bidirektional

Protokoll: X3D

Frequenz: 868 MHz

Reichweite: bis zu 300 m im Freifeld

Standby Verbrauch: ca. 0,45 W

Betriebsspannung: 1/N/PE 230 V

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

App Steuerung: ja

Artikelnummer Modell Format (cm) Schaltleistung (A) Verbindungsart

DE00010 Aufputzempfänger 12,0 x 5,4 x 2,5 16 Klemmleiste

DE00011 Steckdosenempfänger 14,0 x 7,2 x 7,3 16 Steckklemme

DE00012 Unterputzempfänger 5,0 x 4,7 x 3,3 10 Klemmleiste

DE00010 DE00011 DE00012

Zubehör | Funkempfänger | 43
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Router

Funkübertragung: bidirektional

Protokoll: X3D

LAN-Anschluss: ja

Reichweite: bis zu 300 m im Freifeld

Betriebstemperaturen: 0 °C… +40 °C

Schutzart: IP30

Betriebsspannung: 1/N/PE 230 V

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

App Steuerung: ja

Technische Daten:

Artikelnummer Modell Format (cm)

DE00020 Router Typ  DE 10,0 x 10,0 x 3,0

Komfort:

• Der Router Typ DE ermöglicht die Verwendung eines 

Smartphones oder Tablets für die lokale Steuerung oder 

aus der Ferne der Heizung, der Rollläden, der Beleuch-

tung, der Alarmzentrale und sonstiger Geräte

• Ändern der Temperatur des Wohnbereichs

• Erstellen von Szenarien, für die einfachere Verwaltung 

des Alltags (z. B.: Ich verlasse das Haus: Heizung in 

Nachtabsenkung)

• Detaillierte Verbrauchsanzeige (Strom)

• Persönliche Gestaltung der Bibliothek der Symbole 

und Innenraumfotos

• Zustandsanzeige der Raumtemperaturen in einer 

Übersicht

• Verwaltung von bis zu 10 Standorten (Wohnungen, 

Zweitwohnsitze, Geschäfte usw.)

44 | Zubehör | Router
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Sensoren und Aktoren

Artikelnummer Modell Format (cm)

DE00021 Ö� nungsmelder 10,0 x 10,0 x 3,0

DE00022 Bodenfühler für Fußbodenheizung 3,8 x 0,6

DE00030 Licht Funkempfänger, dimmbar 4,1 x 4,1 x 1,5

DE00031 Licht Funkempfänger, EIN/ AUS 4,1 x 4,1 x 1,5

DE00040 Licht Funkschalter 8,0 x 8,0 x 1,1

DE00040DE00030 / DE00031DE00022DE00021

Zubehör | Sensoren | 45
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Artikelnummer für Format Heizung (cm) Gewicht (kg)

EB060060 60,0 x 60,0 1,5

EB090060 60,0 x 90,0 1,9

EB120060 60,0 x 120,0 2,2

EB150060 60,0 x 150,0 2,6

Deckeneinbaurahmen 

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Einbaurahmen

Farbe: weiß, RAL 9003

Oberfl äche: seidenmatt

Zubehör | Deckeneinbaurahmen | 47
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Lichtrahmen LED
erfolgen. Dank des Standardformates von 55 x 55 

mm passt der Schalter in die Rahmen der gängigen 

Schalterserien bekannter Markenhersteller. 

Eine Montage an der Wand ist ebenso möglich wie an der 

Decke. Insbesondere für wandhängende Spiegelheizungen 

ist der Lichtrahmen ein attraktives Zubehör.

Komfort:

• Einfache Nachrüstung von wand- und deckenhängen- 

 den Welltherm Infrarotheizungen.

• effi  ziente LED-Technologie mit angenehm warmweißem  

 Licht.

• optional mit dimmbaren LED-Trafo inklusive Funk-

 empfänger.

• optional mit Design-Wandschalter im universellen

 55 x 55 mm Format (passend zu vielen Schalterserien  

 bekannter Markenhersteller)

Energetisch gesehen ist die Positionierung einer 

Infrarotheizung an der Raumdecke das Optimum. Im Falle 

einer Renovierung oder Nachrüstung kann man zudem 

leicht auf vorhandene Verkabelungen zurückgreifen. 

Doch der Verlust bestehender Deckenleuchten schreckt 

so manchen Bauherrn ab. Deswegen hat Welltherm 

einen Lichtrahmen entwickelt, der (ohne zusätzliches 

Stromkabel) zur wohligen Wärme der Infrarotheizung ein 

angenehm warmweißes, dimmbares Licht abgibt.

Effi  ziente LED-Lichtbänder im Inneren der Leuchte 

strahlen ihr Licht durch einen weißen, transluzenten 

Streulichteinsatz gleichmäßig nach unten ab. Der 

Lichtrahmen selbst ist aus eloxiertem Aluminium 

gefertigt. Dank seines modularen Aufbaus eignet er sich 

für alle Welltherm Infrarotheizungen, sowohl für Metall- 

als auch für Glasheizungen. 

Die Bedienung kann über unser optional angebotenes 

Funk-Steuerungssystem mit Design-Wandschalter 



Artikelnummer für Format Heizung (cm) Abmessung (cm) Lichtstrom (lm) Lichtfarbe Leistung (W)

LI060060 60 x 60 cm 71,8 x 71,8 x 2,9 2340 Neutralweiß (4000 K) 21

LI120060 60 x 120 cm 71,8 x 131,8 x 2,9 5700 Warmweiß (3000 K) 37

LI120090 90 x 120 cm 102,6 x 132,6 x 2,9 6000 Warmweiß (3000 K) 39

LI150060 60 x 150 cm 71,8 x 161,8 x 2,9 6600 Warmweiß (3000 K) 42
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Sensoren und Aktoren

Artikelnummer Modell Abmessung (cm) Nennspannung Umgebungstemperatur

LI00030 Funkempfänger & Dimmer 10,2 x 3,7 x 2,0 12-48 V DC -20° bis + 50°C

LI00040 Funkschalter 8,6 x 8,6 x 1,4 3 V DC -20° bis + 50°C

LI00050 Trafo 30,5 x 3,0 x 1,7 230 x 240 V AC -20° bis + 50°C

LI00060 Anschlussleitung Schuko 150,0 -20° bis + 50°C

Farbe: Alu, RAL 9006

Breite: 5,3 cm

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: -20° bis + 50°C

LI00050LI00040
LI00060LI00030

Lichtrahmen LED
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Welltherm GmbH
Wibschla 22
58513 Lüdenscheid
 
t +49 (0) 2351 / 981 622-60
f +49 (0) 2351 / 981 622-66

sales@welltherm.de
www.welltherm.de W
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